	[bookmark: _Hlk14796499][bookmark: _Hlk18763890]扬州市中心血站关于微孔板混均仪、酶标仪采购项目询价单
YZRXXJ-201971号


	                                   （供应商）：
扬州仁信工程管理有限公司受扬州市中心血站的委托，要采购如下货物，请按下表格式报价并请注意如下事项：
1、所有报价均为人民币。
2、报价请于2019年9月18日下午14：30前密封并加盖供应商单位的公章送至扬州仁信工程管理有限公司（扬州市广陵区联谊路与开发东路交叉口东南角，苏高新名泽园南门10号商务楼二楼东202室），逾期或未予以密封或未加盖供应商单位的公章的将不予接收。
3、请将包括“数量”、“总价”在内的所有应填写的项目填全，否则以废单处理。
4、供应商如不按要求履行合同的，3年内不得进入扬州市政府采购市场，并根据《政府采购法》的规定予以处罚。
5、扬州仁信工程管理有限公司联系人：李清雯 13092036576；0514-82101606。

	报价表                   单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(万元)
	供货并安装结束

	1
	微孔板混均仪
	台
	1
	
	 
	甲乙双方签定合同起30天完交付

	2
	酶标仪
	台
	1
	
	
	

	合计
	￥：            大写：

	供应商名称：（盖章）
	 

	联系人：                         电话号码：
	　年   月  日

	报价要求

	1、供应商参加政府采购活动应当具备的条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格及相应的经营范围。 
2、报价具体事项：请在规定时间内一次性报出不得更改的价格。
3、参加本项目招标的供应商，在投标时须提供：(1)营业执照（复印件）、(2)医疗器械生产许可证或经营许可证或备案许可证（有效期内）(复印件加盖供应商公章)、(3)法定代表人授权书（原件）和被授权人身份证（复印件）、(4)参数配置响应表（原件）、(5)2017年以来所投项目类似合同壹份（复印件加盖供应商公章）、(6)本项目附件要求提供的各项证明材料（复印件，不得缺项）。所有复印件加盖供应商公章。未按要求提供材料或提供材料不全将不进入报价的评审。
4、报价供应商不得涂改询价单所有内容，否则当废单处理。本次招标预算价为8.70万元，超过预算价为无效报价。
5、报价中含：设备费－运输费-代理服务费（中标价*1.5%，不足1000元则按1000元计收）-评审专家费（暂定300元/位，按时结算，不提供发票）-售后服务-税金等费用。
6、所有设备，卖方免费负责安装、调试、培训等。
7、成交供应商应提供优质的售后服务。
8、按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低原则确定成交供应商。
9、付款方式：设备验收合格后付款90%，余款一年后结清。
10、其他注意事项：本项目仅接受当面递交投标书，不接受邮寄方式递交报价书。投标保证金：壹仟元（开标现场以现金方式缴纳，现场查验，信封装好并注明单位名称）
[bookmark: _Hlk18763862]11、本询价采购单提供及公告期限：自询价公告在“扬州市中心血站网”发布之日起3个工作日。询价采购单在“扬州市中心血站网”上自行查阅，售价300元，报名时缴纳，售后不退。供应商如确定参加询价，请如实填写《供应商参加询价确认函》，打印后加盖公章，扫描或拍照发送至邮箱（yzrxgcgl@163.com）,报名接收（周日及法定节假日除外）截止时间：2019年9月17日中午12:00。《供应商参加询价确认函》原件请带至开标现场交代理公司工作人员。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市中心血站网”发布的信息或变更公告。
12、设备名称、数量和技术规格要求：详见本项目附件。



YZRXXJ-201971号扬州市中心血站关于微孔板混均仪、酶标仪采购项目询价单
附件：设备名称、数量和技术规格要求
	序号
	设备名称
	数量

	1
	微孔板混均仪
	1

	2
	酶标仪
	1


一、设备清单
二、微孔板混均仪
用途：用于检验科ABO血型反定型测定配套用，主要用于96孔U型板的水平振荡、混匀处理。
环境条件要求：温度5～35℃，电源220V、50Hz
（一）技术参数与性能指标
1、	控制：PID反馈控制；
2、	显示：数字显示；
3、	转速：150～1200rpm；
4、	精确度：＋15rpm；
5、	计时器：1min～99h59min/或连续振荡；
6、	环境温湿度：温度：温度5～35℃；湿度：30%～80%；
7、	轨道尺寸直径3mm；
8、	可配置1.5ml、15ml、50ml离心管架、96孔板等。
（二）维保事项：
1、免费保修：三年。
2、每年提供免费维护保养、校准一次。
3、终身负责维修，用户维修要求后4小时内响应，24小时到达故障现场进行检修，并提供检修报告。
4、免费现场培训操作人员至能熟练操作，以及小故障的判断和解决。
5、保修期后的维修只收取配件费用（投标文件中应列出关键易损配件价目表）。
三、酶标仪
用途：用于检验科ELSIA法检测的读板、ABO U型板反定型测定、读板等。
环境条件要求：温度5-35℃，电源200-240V、50Hz。
（一）技术参数与性能指标
1、适用板型：96孔酶标板
2、	波长范围：340nm～850nm
3、	读数范围：0～6.0 OD
4、	灵敏度：0.001Abs
5、	分辨率：0.001 OD
6、	读板速度：单波长时，6秒；双波长时，12秒。
7、	精确度:0.0000～2.0000 OD.时为+1.0%，2.0000～3.0000 OD.时为+2.0%。
8、	线性: 0.0000～2.0000 OD.时为+1.0%，2.0000～3.0000 OD.时为+2.0%。
9、	USB2.0接口，可连接PC或MAC，并带有操控软件。
10、扫描方式有单波长和双波长两种。
11、标准配置4块滤光片，405, 450, 490 ,620 nm滤光片，波长范围：400～750nm。
12、可读平底、U型底和V型底的酶标板和8孔或12孔的排板。
14、可储存最后10板的数据，或者最后30板的动力学读数。
15、报告方式有：原始报告、吸光度、矩阵、限制、阈值、浓度、标准曲线、差异和动力学。
16、孵浴温度范围：18～45℃，0.1℃可调。孵浴温度精确性：+0.5℃
（二）仪器配置要求
[bookmark: _GoBack]1.酶标仪主机、电脑、打印机各1台；
2. 滤光片4块；
3. 无线扫描枪1把；
4. 与LISWELL软件系统连接、
（三）维保事项：
1、免费保修：三年。
2、每年提供免费维护保养、校准一次。
3、终身负责维修，用户维修要求后4小时内响应，24小时到达故障现场进行检修，并提供检修报告。
4、免费现场培训操作人员至能熟练操作，以及小故障的判断和解决。
5、保修期后的维修只收取配件费用（投标文件中应列出关键易损配件价目表）。

